
RESIDENCIAL
SOLUCIÓN ESS
PRIMAVERA DEYESERIE IA

Confiable Ecológico
Alto poder de descarga, IP65

Refrigeración natural, amplio rango de temperatura: -20°C a 55°C

Materiales no tóxicos

Libre de contaminación
≥6000 IP65
Ciclos Apto para uso en 

interiores y exteriores.

Instalación rápida Flexible
Diseño plano y apilable

Montaje en suelo, sin cableado

Modular, máx. 6 clústeres en paralelo (36 piezas) 

Capacidad máxima 184 kWh

Uso residencial/comercial 70% 10años

Conveniente Más seguro Fin de vida útil Garantía a largo plazo

tranquilidad de espíritu
Redes automáticas, fácil mantenimiento, 

monitoreo remoto, actualizaciones de firmware

Batería LFP sin cobalto

BMS inteligente, larga vida útil, alta eficiencia

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com
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Batería apilada (LV)

Modelo Combinaciones AI-W5.1-B

Parámetro principal

Número de modelo de batería

Número de unidades de batería en paralelo (opcional)

Química de la batería

Disyuntor incorporado

Energía del módulo de batería (kWh)

Voltaje del módulo de batería (V)

Capacidad del módulo de batería (Ah)

Voltaje nominal (V)

Voltaje de funcionamiento (V)

Energía nominal (kWh)

Energía utilizable (kWh)[1]

Potencia nominal de CC (KW)

AI-W5.1-B AI-W10.2-B AI-W15.3-B AI-W20.4-B AI-W25.6-B AI-W30.7-B

1 2 3 4 5 6
LiFePO

125 A 2P, 60 V CC

5.12

51.2

100

51.2

44,8 ~ 57,6

4

5.12

4.6

2.5

50

100

150

10.24 15.36 20.48 25.6 30.72

27.6

12

250

250

360

9.2 13.8 18.4 23

5 7.5 10 12

Recomendar

Máx.

Pico (10 s, 25 ℃)

100 150 200 250
Carga / Descarga
Corriente (A)[2]

200 250 250 250

270 360 360 360
Otro parámetro

Profundidad de descarga recomendada

Dimensiones del sistema (ancho × profundidad × alto, mm)

Peso del sistema (kg)

Dimensiones del módulo de batería (An. × Pr. × Al., mm)

Peso del módulo de batería (kg)

90%

720×255×569 720×255×850 720×255×1131 720×255×1412 720×255×1693 720×255×1974

74.5 127.5 180.5 233.5 286.5 339.5

720 × 255 × 300 (sin piezas terminales)

55

Módulo de batería: 3 LED (funcionamiento, alarma, protección),

Módulo PDU: 5 LED (SOC: 20 % ~ 100 %) y 3 LED (en funcionamiento, alarma, protección)
Indicador MasterLED

Clasificación IP del gabinete

Temperatura de funcionamiento

Método de carga estándar por fabricante

Método de descarga estándar por fabricante

Temperatura de almacenamiento

Humedad

Altitud

Instalación

Puerto de comunicación

Ciclo de vida

Rendimiento energético

Período de garantía[3]

Proceso de dar un título

IP65 (después del apilamiento)

Carga: -20℃ ~ 55℃ / Descarga: -20℃ ~ 55℃

Cargar a 25±2℃ a una corriente constante de 50A hasta que el voltaje alcance 57,6V.

Descargue a 25 ± 2 ℃ a una corriente constante de 50 A hasta que el voltaje alcance 44,8 V.

0℃ ~ 35℃

5% ~ 95%, sin condensación

≤3000 m

Montado en el suelo

CAN2.0, RS485

≥6000 (25 ℃ ± 2 ℃, 0,5 C/0,5 C, 90 % DOD, 70 % EOL)

16 MWh (módulo de batería al 70 % EOL)

10 años

UN38.3, IEC62619, CE, Reino Unido, VDE2510-50, CEI0-21, CE-LVD, CEC, FCC, UL1973, UL9540A

[1] Energía utilizable de CC, condiciones de prueba: 90 % de DOD, 0,5 °C de carga y descarga a 25 °C. La energía utilizable del sistema puede variar según los 

parámetros de configuración.

[2]La corriente se ve afectada por la temperatura y el SOC.

[3]Se aplican condiciones, consulte la carta de garantía de Deye.

[4]Hecho en China.


